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Реферат

Отчет 2% с., 3 рис., 24 табл., % источников

КОРОТКОЕ ЛЬНЯНОЕ ВОЛОКНО, ПРЯДЕНИЕ, ПРОЧНОСТЬ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ, ЛЬНОПОЛИПРОИЛЕНОВАЯ ПРЯЖА

Объектом исследования является параметры вытягивания, кручения и 

наматывания льнополипропиленовых пряж на прядильной машине сухого 

прядения.

Цель работы — разработать оптимальный режим работы прядильных 

машин сухого способа прядения для производства льнополипропиленовых 

пряж.

Научная новизна работы заключается в том, что осваивается новый 

вид пряжи.

Проведены экспериментальные исследования параметров 

вытягивания, кручения и наматывания льнополипропиленовых пряж на 

прядильной машине сухого прядения. В результате разработаны 

рекомендации по оптимизации прядильного оборудования для 

производства льнополипропиленовых пряж средних линейных плотностей 

86-11 Отеке сухим способом прядения. Наработаны экспериментальные 

партии льнополипропиленовых пряж. Исследованы физико-механические 

показатели, установлено, что данная пряжа может быть использована в 

качестве уточной нити для производства бытовых и одежных тканей. 

Разработан новый ассортимент тканей с использованием 

льнополипропиленовой пряжи .
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